
MS50                                                                                                                                   
 

Abzugsvorrichtung, Winkel 90° 
 

  
Die Abzugsvorrichtung MS50 ist für Haftfestigkeitsuntersuchungen 
an Klebeverbindungen gedacht, bei denen der Abzugswinkel 
konstant 90° betragen muss. Dies wird erreicht, indem mittels 
Seilumlenkung die Aufspannplatte stetig um den Hub der 
Maschinentraverse mitgezogen wird. Der Abzugspunkt bleibt somit 
automatisch in der Mitte. 
 
Die Abzugsvorrichtung ist für folgende Normen geeignet: 
 

ASTM-B571-Nr.11, EN28510, ISO8510-1, ASTM-D2861-Fig.A,  
DIN EN1939 Fig.B1, ASTM-D3330, GOST-26246, ASTM-D6862, 
ASTM-D6252 
 

  

 

 

Artikel Nr.  
           

 

MS50 
 

Zugkraft 
 

 

5kN  
 

Probenbreite 
 

 

Max. 50mm 
 

Probenlänge 
 

 

Max. 280mm 
 

Korpus 
 

 

Stahl, vernickelt 
 

Anschluss 
 

 

M6 (oben) und 15,9mm Bohrung (unten) 
weitere Anschlüsse auf Anfrage 
 

 

Temperaturbereich 
 

 

0 - 70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

 

Gewicht 
 

 

5,4kg 
 

Lieferumfang 
 

 

Vorrichtung inkl. Befestigungsstange, Stahl-
seil und Aderendhülsen, ohne obere Klemme 
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MS50                                                                                                                                   
 

Abzugsvorrichtung, Winkel 90° (+/-30°) 
 

 

  
 
 
 
 

  

 

 

Artikel Nr.  
           

 

MS50+SW1 
 

Zugkraft 
 

 

5kN  
 

Probenbreite 
 

 

Max. 50mm 
 

Probenlänge 
 

 

Max. 280mm 
 

Winkelverstellung 
 

 

90°  +/-30° 
 

Korpus 
 

 

Stahl, vernickelt 
 

Anschluss 
 

 

M6 (oben) und 15,9mm Bohrung (unten) 
weitere Anschlüsse auf Anfrage 
 

 

Temperaturbereich 
 

 

0 - 70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

 

Gewicht 
 

 

7,6kg 
 

Lieferumfang 
 

 

Vorrichtung inkl. Befestigungsstange, Stahl-
seil und Aderendhülsen, ohne obere Klemme 
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MS50                                                                                                                                   
 

Abzugsvorrichtung, Winkel 90°, Breite 130mm 
 

 

  
 

 
 
 
 

  

 

 

Artikel Nr.  
           

 

MS50-W130 (Sonderbreite 130mm) 
 

Zugkraft 
 

 

5kN  
 

Probenbreite 
 

 

Max. 100mm 
 

Probenlänge 
 

 

Max. 280mm 
 

Abzugswinkel 
 

 

90° 
 

Korpus 
 

 

Stahl, vernickelt 
 

Anschluss 
 

 

M6 (oben) und 15,9mm Bohrung (unten) 
weitere Anschlüsse auf Anfrage 
 

 

Temperaturbereich 
 

 

0 - 70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

 

Gewicht 
 

 

7,1kg 
 

Lieferumfang 
 

 

Vorrichtung inkl. Befestigungsstange, Stahl-
seil und Aderendhülsen, ohne obere Klemme 
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MS50                                                                                                                                   
 

Abzugsvorrichtung, Winkel 90° (+/-30°), Breite 130mm 
 

 

  
 

 
 
 
 

  

 

 

Artikel Nr.  
           

 

MS50-W130+SW1 
 

Zugkraft 
 

 

5kN  
 

Probenbreite 
 

 

Max. 100mm 
 

Probenlänge 
 

 

Max. 280mm 
 

Winkelverstellung 
 

 

90°  +/-30° 
 

Korpus 
 

 

Stahl, vernickelt 
 

Anschluss 
 

 

M6 (oben) und 15,9mm Bohrung (unten) 
weitere Anschlüsse auf Anfrage 
 

 

Temperaturbereich 
 

 

0 - 70°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

 

Gewicht 
 

 

9,2kg 
 

Lieferumfang 
 

 

Vorrichtung inkl. Befestigungsstange, Stahl-
seil und Aderendhülsen, ohne obere Klemme 
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MS50                                                                                                                                   

 
Zubehör 

 

Artikel-Nr.: MS50-PL03  
 

Trägerplatte für Prüflinge,  
Abmessungen 56 x 280 x 2 mm, 
V2A Edelstahl 

 

Artikel-Nr.: MS50-PL03-W130  
 

Trägerplatte für Prüflinge, 
für MS50-Versionen mit Breite 130 mm, 
Abmessungen 106 x 280 x 2 mm, 
V2A Edelstahl 

 
 
 
Empfehlungen für das obere Spannzeug zum Halten des Prüflings 
 

   

MSS470 
 

MSS341 
 

MS227 
 

 
 
 
Beispiele für Sonderausführungen 
 

                                
MS50+SW5                                  0-90°                                                  MS50-SW1-T200-Ni-S27 

           
 
                MS50-W260MS50 

 
 

       
 
          MS50-MSS860 - mit Spannbacken 
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