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Kleine Biegevorrichtung 2,5kN und 10kN 

 
 
 
Die Biegevorrichtung MS238 ist für einfaches und präzises 
Testen von kleinen Proben bis 30mm Breite konzipiert. 
 

Die Probe wird auf zwei Auflager mit definiertem Abstand 
gelegt und von einer Biegefinne zentrisch oder von 2 
Biegefinnen bei der 4-Punkt-Biegeprüfung belastet. 
 

In der Aluminiumausführung ist der Biegebalken für Kräfte 
bis 2,5kN geeignet und kann einen Auflagerabstand von 
max. 150mm realisieren. 
 

Die vernickelte Stahlausführung ist für Kräfte bis 10kN 
zugelassen und in den Varianten max. Auflagerabstand 
150mm oder 300mm lieferbar.  
 

Die Finnen sind immer aus vernickeltem Stahl. 
 

Die Standardausführungen gibt es in zwei Längen für 
einen max. Auflagerabstand von 150mm oder 300mm. 
 

Maschinenanschluss: Af15,9mm 
 
 

Artikel Nr. Korpus Prüfkraft Auflagerbereich Radius oben 
wahlweise, mm 

Radius unten 
wahlweise, mm 

 

3-Punkt- 
Biegevorrichtungen 

MS238 Aluminium 2,5kN 4-150 mm  

1 x Radius 
 0,5, 1, 1.5,  2, 

3,  3.2, 4, 5 o. 10 

 

2 x Radius 
 R1.5+R2.5 

R2+R3, R2+R5, 
R3.2+R5, 
R4+R5 

MS238-St Stahl 10kN 4-150 mm 
MS238-300-St Stahl 10kN 4-300 mm 

 

4- Punkt- 
Biegevorrichtungen 

MS238-4P Aluminium 2,5kN 4-150 mm 
MS238-4P-St Stahl 10kN 4-150 mm 
MS238-300-4P-St Stahl 10kN 4-300 mm 

 

Weitere Balkenlängen auf Anfrage! 
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Untere Auflagen: 
 
 Artikel Nr.  Auflageböcke 

unterer Balken für: 
Als Auflageböcke 
oberer Balken für: 

Radius (mm) Lieferumfang 

 

 

 

MS238-AR… 
 

3-Punkt-Vorrichtungen, 
4-Punkt-Vorrichtungen 

  

Kombinationsradien: 
1.5-2.5 
2.0-3.0 
2.0-5.0 
3.2-5.0 
4.0-5.0 
 

 

1 Paar 

 

 

 

MS238-CR 
 

3-Punkt-Vorrichtungen, 
4-Punkt-Vorrichtungen 

 

4-Punkt-Vorrichtungen 
 

Einzelradius: 
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 
3.0, 3.2, 3.5, 4.0, 5.0, 
10.0 

 

1 Paar 

 

  

 

MS238-AX 
(zzgl. 
Rollen) 

 

3-Punkt-Vorrichtungen, 
4-Punkt-Vorrichtungen 

  

Kombinationsradien: 
1.5-2.5 
2.0-3.0 
2.0-5.0 
3.2-5.0 
4.0-5.0 
 

 

1 Paar 

 

  
 

 

MS238-CX 
(zzgl. Rolle) 

 

3-Punkt-Vorrichtungen, 
4-Punkt-Vorrichtungen 

 

4-Punkt-Vorrichtungen 
 

Einzelradius: 
0.5 
1.0 
2.0 
3.2 
5.0 
10.0 

 

1 Paar 

 

 
 

 

MS238-CWX 
(zzgl. Rolle) 

  

Einzelfinne oben für  
3-Punkt-Vorrichtungen 

 

Einzelradius: 
1.0 
1.5 
2.0 
3.2 
5.0 

 

1 Paar 

 
 

MS238-FN 
 

 

Glatte Auflager (Glas) 
 

Einzelfinne oben für  
3-Punkt-Vorrichtungen 

 

Rollendurchmesser: 
1.0-3.2 

 

1 Stück 

 
 
 
 
Obere Finnen: 
 
 Artikel Nr.    Radius (mm) Lieferumfang 
 

    

 

MS238-OR…  
 
 

 

Einzelfinne oben für 
3-Punkt-Vorrichtung, 
gefräst 

 

Einzelradius: 
0,5, 1, 1.5,  2, 3,  3.2, 
4, 5 o. 10.0 
 

 

1 Stück 

 

 

 

MS238-OX3 
(zzgl. Rolle) 

 
 

 

Einzelfinne oben für 
3-Punkt-Vorrichtung 
für austauschbare 
Rollen 

  

Rollendurchmesser: 
1.0 - 3,2 
 

 

1 Stück 

 

 

 

MS238-OX12 
(zzgl. Rolle) 

 
 
 

 

Einzelfinne oben für 
3-Punkt-Vorrichtung 
für austauschbare 
Rollen 

 

Rollendurchmesser:  
4.0 - 12,7 
 

 

1 Stück 

 

   
 

 

MS238-OWX 
(zzgl. Rolle) 

 
 

 

Einzelfinne oben für 
3-Punkt-Vorrichtung 
mit Wippe für aus-
tauschbare Rollen 

 

Rollendurchmesser: 
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 
6.0, 6.35, 8.0, 10.0, 
12.0, 12.7 
 

 

1 Stück 
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Rollen für MS238-X: 
 

 Artikel 
Nr. 

Beschreibung Lieferumfang  

 

 

 

 

MS238-
FX-3P 

 

Zusätzliches Set 
Rollen (3x) für 3-
Punkt-
Biegevorrichtung 
Durchmesser (X): 
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 
6.0, 6.35, 8.0, 10.0, 
12.0, 12.7 

 

3 Stück 

 

 

 

MS238-
FX-4P 

 

Zusätzliches Set 
Rollen (4x) für 4-
Punkt-
Biegevorrichtung 
Durchmesser (X): 
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 
6.0, 6.35, 8.0, 10.0, 
12.0, 12.7 

 

4 Stück 

 
 

 
 

 

Artikel Nr. Korpus Prüfkraft Auflagerbereich Rollendurchmesser in mm 
 
3-Punkt- 
Biegevorrichtungen 

MS238XW Aluminium 2,5kN 4-150 mm  

1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 
6.35, 8.0, 10.0, 12.0, 12.7 

 
MS238XW-St Stahl 10kN 4-150 mm 
MS238XW-300-St Stahl 10kN 4-300 mm 

 
4- Punkt- 
Biegevorrichtungen 

MS238XW-4P Aluminium 2,5kN 4-150 mm 
MS238XW-4P-St Stahl 10kN 4-150 mm 
MS238XW-300-4P-St Stahl 10kN 4-300 mm 

 
 

 
Zubehör für MS238-XW: 
 
 Artikel Nr.  Auflageböcke 

unterer Balken für: 
Als Auflageböcke 
oberer Balken für: 

Radius (mm) Lieferumfang 

 

 

 

MS238-CWX 
 

3-Punkt-Vorrichtungen, 
4-Punkt-Vorrichtungen 

 

4-Punkt-Vorrichtungen 
 

Rollendurchmesser: 
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 
6.0, 6.35, 8.0, 10.0, 
12.0, 12.7 

 

1 Paar 

 
 
 
 
 

 



MS238                                                                                           

 
 
Kombinationsbeispiele und Sonderausführungen 3-Punkt-Biegebalken: 
 

             
  
                     MS238-AR2+3-OR3                                                       MS238-AX6x100 
 
 

                               
                 MS238-3P-300-CXD20x76                                            MS238-300-CX10x60-H100 
 
 
 
 
 
 
Kombinationsbeispiele und Sonderausführungen 4-Punkt-Biegebalken: 
 

                  
 
                          MS238-4P-AX-CX                                                         MS238-CWX-4P 
 
 

           
MS238-B300-4P-CWR5x170                                                                  MS238-4P-CWX15x180 
 
 
 
 

                    MFC Sensortechnik GmbH 
Windhukstraße 46,  D-42389 Wuppertal,  Tel:  0202-3097100,   Fax: 0202-3097102,  E-Mail:  info@mfc-sensoren.de 

 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  12.18 


