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Schraubspannkopf 50kN 
 

  
 
Der Schraubspannkopf MSS90 ist für Zugkräfte bis 50kN 
ausgelegt  und verfügt über einzeln verstellbare Spannbacken. 
Diese ermöglichen auch das asymmetrische Spannen der 
Proben. 
 
Bestellinformation 
 

MSS90 Spannzeuge werden als Paar geliefert, können aber 
auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden. Spannzeuge und 
Spannbacken sind separat zu bestellen.  
Wir empfehlen die Verwendung eines Schlagschraubers bis 
650Nm, um die volle Anzugskraft zu erreichen.  
 

 
 

 

Artikel Nr.  
 

 

MSS90 
Zugkraft  
 

50kN  

Spannkraft 
 

150kN (500Nm) 

Korpus  
 

Stahl, vernickelt  

Temperaturbereich  0°C bis +180°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

Gewicht pro Kopf  
 

12kg (ohne Backen)  

Lieferumfang 
 

1 Paar ohne Backen  

  

   

 

 
Spannbacken MSS90  Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen 
 
 
 

   

 

Artikel-Nr.  
 

 

Oberfläche  
 

Spannfläche 
H x B 

 

Öffnungs- 
weite  

 

Gewicht 
pro Paar 

 

MSS90-B  
 

 

Blanke Backen 
 

60 x 66 mm 
 

0–30 mm  
 

1,2 kg  
 

MSS90-BP 
 

 

Pyramidenbacken 60 x 66 mm 

 

0–30 mm  
 

1,1 kg  
 

MSS90-BG 
 

 

Gummi Backen 60 x 66 mm 

 

0–28 mm 
 

1,1 kg 
 

MSS90-BV 
 

 

V-Backen 60 x 66 mm 

 

 Ø 5-30mm 
 

1,1 kg 
 

MSS90-BW  
 

 

Wellenbacken 60 x 66 mm 

 

0–30 mm 
 

1,1 kg 
 

MSS90-BD  
 

 

Diamantbacken 60 x 66 mm 

 

0–30 mm 
 

1,1 kg 
 

MSS90-B210 
 

 

Blanke Backen 
 

70 x 210 mm 
 

0–10 mm 
 

6,6 kg 
 

MSS90-BP210 
 

 

Pyramidenbacken 
 

70 x 210 mm 

 

0–10 mm 
 

6,6 kg 
 

MSS90-BW210 
 

 

Wellenbacken 
 

70 x 210 mm 

 

0–10 mm 
 

6,4 kg 
 

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Aufrage 

 
 

  
 



MSS90                                                                                                                            

 
 
 
Beispiele für Sonderausführungen: 
 
 

 

 

 

 
 
 

MSS90+BP und MSS90-BV 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MSS90-S70+PB 
 

70mm Öffnungsweite  
 

 

 
 
 
 
 

MSS90+BP210-Ni 
 

Backen70x210mm 

 

 
 

 

                    MFC Sensortechnik GmbH 
Windhukstraße 46,  D-42389 Wuppertal,  Tel:  0202-3097100,   Fax: 0202-3097102,  E-Mail:  info@mfc-sensoren.de 

 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  12.18 
 


