
MSS527                                                                                                                                   
 

Keilspannzeug 20kN 
 
 

Der Keilspannkopf MSS527 ist ein selbstspannender Probenhalter. Mittels Handrad wird über das Gewinde beim Einspannen eine 
Vorlast auf die Probe aufgebracht. Dabei bewegt sich der Korpus nach oben. Die Backen bewegen sich horizontal. Die 
Hauptspannkraft wird erst während der Prüfung durch die Keilwirkung erzeugt.  
Durch die offene Bauart sind breitere Backen möglich. Weitere Ausführungen auf Anfrage. 

 
Bestellinformation  
 

MSS527-20kN Spannköpfe werden als Paar geliefert, können aber 
auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.  
 

Spannköpfe und Spannbacken sind separat zu bestellen. 
 

 
                   

 
   MSS527-20kN mit MSS527-20kN-BP10 Backen 

 

Artikel Nr.  
 

 

MSS527-20kN  
Zugkraft  
 

20kN  

Spannfläche (H x B) 
 

52 x 40mm 

Korpus  
 

Stahl, vernickelt  

Temperaturbereich  0°C …130°C (MSS527-20kN)  
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

Gewicht pro 
Spannkopf  
 

4,8kg ohne Backen  

Lieferumfang 
 

1 Paar ohne Backen  

Anschluss/Adapter Standard Af159 und Af20  
weitere Adaptergrößen auf Anfrage 
 

 

Spannbacken MSS527-20kN  Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen 
 
 

Artikel-Nr.  
 

 

Oberfläche  
 

Öffnungsweite  
 

Gewicht pro Paar 

   
       MSS527-20kN-BV Backen 

 

MSS527-20kN-BP10  
 

 

Pyramidenbacken 1,2x45° 
 

0–10 mm  0,74 kg 
 

MSS527-20kN-BP16 
 

 

Pyramidenbacken 1,2x45° 
 

6–16 mm  0,61 kg 
 

MSS527-20kN-BP22 
 

 

Pyramidenbacken 1,2x45° 
 

12-22 mm 0,52 kg 
 

MSS527-20kN-BV10  
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 3-10mm 0,75 kg 
 

MSS527-20kN-BV16 
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 6-16mm 0,65 kg 
 

MSS527-20kN-BV22 
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 12-22mm 0,54 kg 
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MSS527                                                                                                                                   
 

Keilspannzeug 50kN 
 
 

Der Keilspannkopf MSS527 ist ein selbstspannender Probenhalter. Mittels Handrad wird über das Gewinde beim Einspannen 
eine Vorlast auf die Probe aufgebracht. Dabei bewegt sich der Korpus nach oben. Die Backen bewegen sich horizontal. Die 
Hauptspannkraft wird erst während der Prüfung durch die Keilwirkung erzeugt.  
Durch die offene Bauart sind breitere Backen möglich. Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
 
Bestellinformation  
 

MSS527-50kN Spannköpfe werden als Paar geliefert, können aber 
auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.  
 

Spannköpfe und Spannbacken sind separat zu bestellen. 
 

 
 
 

 
MSS527-50kN mit MSS527-50kN-BP17 Backen 

 

Artikel Nr.  
 

 

MSS527-50kN  
Zugkraft  
 

50kN  

Spannfläche (H x B) 
 

66 x 80mm 

Korpus  
 

Stahl, vernickelt 

Temperaturbereich  0°C bis +130°C (MSS527-50kN)  
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

Gewicht pro 
Spannkopf  
 

15,2kg ohne Backen  

Lieferumfang 
 

1 Paar ohne Backen  

Anschluss/Adapter Standard Af31,8  
weitere Adaptergrößen auf Anfrage 
 

 

 
Spannbacken MSS527-50kN  Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen 
 

 

 

Artikel-Nr.  
 

 

Oberfläche  
 

Öffnungsweite  
 

Gewicht pro Paar 

    
  MSS527-50kN-BP30 Backen 

 

MSS527-50kN-BP17  
 

 

Pyramidenbacken 1,2x45° 
 

0–17 mm  2,07 kg 
 

MSS527-50kN-BP30 
 

 

Pyramidenbacken 1,2x45° 
 

15–30 mm  1,54 kg 
 

MSS527-50kN-BV17  
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 5-17mm 2,08 kg 
 

MSS527-50kN-BV30 
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 16-30mm 1,55 kg 
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MSS527                                                                                                                                   
 

Keilspannkopf 100kN 
 

Der Keilspannkopf MSS527 ist ein selbstspannender Probenhalter. Mittels Handrad wird über das Gewinde beim Einspannen eine 
Vorlast auf die Probe aufgebracht. Dabei bewegt sich der Korpus nach oben. Die Backen bewegen sich horizontal. Die 
Hauptspannkraft wird erst während der Prüfung durch die Keilwirkung erzeugt.  
Durch die offene Bauart sind breitere Backen möglich. Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
 
Bestellinformation  
 

MSS527-100kN Spannköpfe werden als Paar geliefert, können 
aber auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.  
 

Spannköpfe und Spannbacken sind separat zu bestellen. 
 

 

 
 

                MSS527-100kN mit MSS527-100kN-BP16 
Backen 

 

Artikel Nr.  
 

 

MSS527-100kN  
Zugkraft  
 

100kN  

Spannfläche (H x B) 
 

95 x 100mm 

Korpus  
 

Stahl, vernickelt 

Temperaturbereich  0°C bis +130°C (MSS527-100kN)  
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

Gewicht pro 
Spannkopf  
 

43,2kg ohne Backen 

Lieferumfang 
 

1 Paar ohne Backen  

Anschluss/Adapter Standard Af40  
weitere Adaptergrößen auf Anfrage 
 

  

 

Spannbacken MSS527-100kN  Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen 
 

 

 

Artikel-Nr.  
 

 

Oberfläche  
 

Öffnungsweite  
 

Gewicht pro Paar 
   

   
  MSS527-100kN-BP28 Backen 

 

MSS527-100kN-BP16  
 

 

Pyramidenbacken 
1,2x45° 

 

0–16 mm  4,89 kg 

 

MSS527-100kN-BP28 
 

 

Pyramidenbacken 
1,2x45° 

 

17–28 mm  3,67 kg 

 

MSS527-100kN-BV16  
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 5-16mm 4,93 kg 
 

MSS527-100kN-BV28 
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 17-28mm 3,96 kg 
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MSS527                                                                                                                                   
 

Keilspannkopf 150kN 
 

Der Keilspannkopf MSS527 ist ein selbstspannender Probenhalter. Mittels Handrad wird über das Gewinde beim Einspannen eine 
Vorlast auf die Probe aufgebracht. Dabei bewegt sich der Korpus nach oben. Die Backen bewegen sich horizontal. Die 
Hauptspannkraft wird erst während der Prüfung durch die Keilwirkung erzeugt.  
Durch die offene Bauart sind breitere Backen möglich. Weitere Ausführungen auf Anfrage. 
 

 

Bestellinformation  
 

MSS527-150kN Spannköpfe werden als Paar geliefert, können aber 
auch einzeln (0.5 Paar) bestellt werden.  
 

Spannköpfe und Spannbacken sind separat zu bestellen. 
 

 

 
 

                MSS527-150kN mit MSS527-150kN-BP16 
Backen 

 

Artikel Nr.  
 

 

MSS527-150kN  
Zugkraft  
 

150kN  

Spannfläche (H x B) 
 

95 x 100mm 

Korpus  
 

Stahl, vernickelt 

Temperaturbereich  0°C bis +130°C (MSS527-150kN)  
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 

Gewicht pro Spannkopf  
 

43,2kg ohne Backen 

Lieferumfang 
 

1 Paar ohne Backen  

Anschluss/Adapter Standard Af40  
weitere Adaptergrößen auf Anfrage 
 

  

 
Spannbacken MSS527-150kN  Lieferumfang: 1 Set = 4 Backen 
 

 

 

Artikel-Nr.  
 

 

Oberfläche  
 

Öffnungsweite  
 

Gewicht pro Paar 
    

   
  MSS527-150kN-BP28 Backen 

 

MSS527-150kN-BP16  
 

 

Pyramidenbacken 
1,2x45° 

 

0–16 mm  4,89 kg 

 

MSS527-150kN-BP28 
 

 

Pyramidenbacken 
1,2x45° 

 

17–28 mm  3,67 kg 

 

MSS527-150kN-BV16  
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 5-16mm 4,93 kg 
 

MSS527-150kN-BV28 
 

 

V-Backen 
 

Proben Ø 17-28mm 3,96 kg 
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MSS527                                                                                                                                   

 

Sonderausführungen 

 

                           

          MSS527-20kN-T280 
   Temperaturbereich -70…280°C** 

           MSS527-50kN+BP125 
         mit extra breiten Sonderbacken 125x100mm 

 

 

 

 
 

                  MSS527-200kN 
           Sonderausführung 200kN 

MSS527-250kN-Ko 
Pneumatische Version, 250kN 

 

 

 

 

 

 

 
**  bei 280°C reduziert sich die zulässige Höchstkraft um 30% 
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