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Bänderspannzeug 20kN, 50kN und 100kN  
 

  
 

 
Die Bänderspannzeuge Modell MS222 sind 
geeignet für weiche u. flexible Proben wie 
Bänder, Gewebe etc.  
 
Die Probe wird, abhängig vom Reibwert, 
einfach  oder  mehrfach um  die  Rolle 
gewickelt.  
 
Temperaturbereich: -40 … +280°C 
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage 
 
Bestellinformation:  
MS222 Spannzeuge werden als Paar ge-
liefert, können aber auch einzeln bestellt 
werden.  
 
 
 
 
 

 

 
MS222-30-80                           MS222-60-80 

 

Artikel Nr. 
 

MS222-30-80 
 

 

MS222-40-80 
 

MS222-60-80 
 

MS222-60-100 
 

MS222-60-120 
 

MS222-80-120 
 

Zugkraft 
 

20kN 
 

50kN 
 

100kN 
 

100kN 
 

100kN 
 

100kN 
 

Umlenkrolle Ø           A 
 

30mm 
 

40mm 
 

60mm 
 

60mm 
 

60mm 
 

80mm 
 

Max.  Probenbreite   B 
 

80mm 
 

80mm 
 

80mm 
 

100mm 
 

120mm 
 

120mm 
 

Max.  Probendicke 
 

5mm 
 

7mm 
 

11mm 
 

11mm 
 

11mm 
 

11mm 
 

Min.  Probenlänge 
 

460mm 
 

600mm 
 

910mm 
 

910mm 
 

910mm 
 

1160mm 
 

Anschluss               C 
 

15,9mm 
 

31,8mm 
 

40mm 
 

40mm 
 

40mm 
 

40mm 
 

Gewicht pro Spannzeug 
 

2,3kg 
 

4,5kg 
 

7,3kg 
 

8,1kg 
 

8,8kg 
 

15kg 
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